Elettromagnetismo e Campi — Prof. C. Riva
Appello del 30 settembre 2016
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Siano date tre distribuzioni di carica lineare uniformi nel vuoto: la prima circolare di raggio r = 2cm,
posta sul piano (x, y) e centrata nell’origine, la seconda rettilinea (indefinita) parallela all’asse z e
passante per il punto P(-r, 0, 0) e la terza rettilinea (indefinita) parallela all’asse z e passante per il
punto P(r, 0, 0) (vedi figura). La densita lineare di carica delle prime due distribuzioni e pari a
p=2-10° C/m mentre quella della terza & pari a p = - 2 -10° C/m. Calcolare la posizione di una
carica Q1 = 1 C che mantenga la carica Q2 = 1 C in equilibrio nell’origine.



Esercizio 2
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Dati i tre conduttori in figura (b = 3 cm), attraversati da correnti (in direzione +y) parial, 21e-31,
rispettivamente, con | = cos(wt), calcolare la forza elettromotrice indotta nella spira rettangolare di
raggio a = 2 cm posta sul piano (x, y) intorno all’origine e il verso della corrente indotta.

Soluzione:



Esercizio 3

Data la linea microstriscia con piccole perdite in figura (« =g, ovunque, h=1 cm, t=6 cm,
a =2 cm), si calcoli la velocita di propagazione e 1’attenuazione in dB/km dovuta alle perdite del

dielettrico &2 = &o(1 - j0.01), alla frequenza =150 MHz.
Suggerimento: si trascurino le perdite del dielettrico ne/ calcolo dell’impedenza caratteristica della

linea.

Soluzione:



Esercizio 4
Data un’onda piana uniforme che si propaga in aria (&,, =1), il cui campo elettrico nell’origine ¢
uguale a IZ-(0,0,0) = 10 a, (V/m) e incide su un multistrato come in figura (&,, =4, ¢,,=1-0.05],

d> =25 cm), calcolare il vettore fasore campo elettrico nel punto P(0, 0, 50 cm) alla frequenza
600 MHz.
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Soluzione:



Sia dato un generatore avente frequenza di 150 MHz, impedenza interna Zg = 50 Q e tensione a vuoto
Vg =75V, collegato ad un carico Z. =75 + j50 Q attraverso una linea di trasmissione senza perdite
(a=1), avente impedenza caratteristica Z;=25 Q, e lunghezza | (vedi figura in assenza di rete
adattante).
1. Si progetti la rete stub parallelo in corto circuito fra le sezioni A e B in modo da adattare il
carico alla linea (specificare le caratteristiche delle linee di trasmissione utilizzate).
2. Si calcoli la potenza dissipata sul carico nelle condizioni al punto 1) con | =1 m.
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Soluzione:



